Uplné technické Gdaje — potahova latka DUBLIN

Odolnost proti zahofeni — splfiuje normy:
BS5867 part 2 type B — ANO, spliiuje .
CAL 117 = ANO, splfuje

FMVSS 302 — ANO, splfiuje

260/UFAC (Class |) = ANO, spliuje
BS5852 Source 0 — ANO, spliuje

Dalsi technické udaje (s udanim normy pro zjist'ovani):

Hmotnost: EN 12127 407 g/m?
Celkové sloZeni materialu: ISO 1833 79% Polyester, 21% Cotton
Odolnost v odéru: ISO 12947-2 40,000 rubs
Zména barevného odst. v otéru: ISO 12947-4 5
Odolnost proti Zmolkovani: ISO 12945-2 5
Stalobarevnost suchy otér: ISO 105-X12 5
Stalobarevnost mokry otér: ISO 105-X12 4-5
Stalobarevnost na svétlo: ISO 105-B02 6
Stalobarevnost v prani: ISO 105-E01 5

Pevnost na pfetrh osnova: ISO 13937-1 87 N
Pevnost na pretrh Gtek: ISO 13937-1 68 N
Pevnost v tahu osnova: ISO 13934-1 1300 N/5¢cm
Pevnost v tahu utek: ISO 13934-1 840 N/5cm
Prataznost osnova: ISO 13934-1 41.5%
Prutaznost utek: ISO 13934-1 50.0 %
Posuv ve Svu osnova: ISO 13936-2 3.0 mm
Posuv ve $vu Utek: ISO 13936-2 2.0 mm
Odolnost v bézné prani: 30°C (ISO 6330)

Rozmérova stalost osnova: -0.9 % po zehleni: -0.9 %
Rozmérova stalost utek: -0.2 % po zehleni: 0 %
Stalobarevnost: ISO 105 C06 5
Odolnost v chemickém ¢&isténi P (ISO 105 DO1)

Rozmérova stalost osnova: -0.4 % po zehleni: -1.4 %
Rozmeérova stalost utek: 0.0 % po zehleni: +0.2 %
Stalobarevnost: ISO 105 D01 5
Rozmérova stalost (ISO 3759)

Rozmeérova stalost osnova: +0.1 %,

po Zehleni s napafenim: 0%

Po zehleni bez naparovani: 0%

Rozmérova stalost utek: +0.1 %,

Po Zehleni s napafenim: 0%

Po Zehleni bez napafovani: 0%

Wyzenbeek test (ASTM D 4157) Metoda s pouzitim #10 cotton duck
Vyhovuije pro pouziti na stupen namahani ,Heavy Duty"
234,000 Double rubs

Wyzenbeek test (ASTM D 4157) Metoda s pouzitim ,,wire screen*
Vyhovuije pro stupeni ,Heavy duty”
15,000 Double rubs :

(4daje prevzaty od vyrobce/dodavatele)



